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скими свойствами пропитывающего полимерного раствора. Природа ма-
териала памятника из камня практически не влияет на процесс проникно-
вения раствора поли(мет)акрилата в  поры. Определяющими процесс про-
питки являются вязкостные свойства раствора, которые, в свою очередь, 
зависят от молекулярной массы и содержания полимера, а также от каче-
ства растворителя. Найдены оптимальные концентрации пропитывающих 
растворов поли(мет)акрилатов, обеспечивающие наиболее  быстрое и глу-
бокое проникновение раствора внутрь памятника. Наиболее глубоко и 
равномерно в пористом теле распределяется полимер, находящийся в про-
питывающем растворе в виде набухших макроклубков.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фон-
да Фундаментальных Исследований (проект № 01-06-80328; № 02-06-
06061; № 02-06-06062) 
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В настоящее время в промышленности синтетического каучука 

для выделения эмульсионных каучуков из латексов широко используется 
водный раствор хлорида натрия, основным недостатком которого является 
высокий расход, составляющий 180-250 кг/т каучука, что приводит к зна-
чительному содержанию его в сточных водах, а следовательно загрязне-
нию природных водоемов. Поэтому поиск новых коагулирующих агентов, 
обладающих высокой коагулирующей способностью и обеспечивающих 
выделение каучуков из латексов с малым расходом, является важной и 
актуальной задачей.  

Цель данной работы - изучение процесса выделения бутадиен-
стирольного каучука из латекса СКС-30 АРК (сухой остаток 18%) с ис-
пользованием в качестве коагулирующих агентов хлоридов следующих 
металлов: натрия, кальция, алюминия и олова (IV). 

Водные растворы коагулирующих агентов готовили из соответст-
вующих солей NaCI, CaCI2, AICI3⋅6H2O, SnCI4⋅5H2O. Содержание солей в 
получаемых водных растворах выдерживали следующее: для NaCI - 24 %, 
для CaCI2, AICI3, SnCI4 - 10 %. 

Полученные в результате эксперимента данные показывают, что 
увеличение заряда катиона металла от +1 до +3 способствует снижению 
расхода коагулянта, что хорошо согласуется с результатами ранее опубли-
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кованных работ. Однако, у хлорида олова (IV) отмечаются некоторые осо-
бенности в поведении его как коагулирующего агента. Эти особенности 
связаны прежде всего с тем, что расход хлорида олова (IV) при невысоком 
температурном режиме коагуляции незначительно отличается от расхода 
хлорида алюминия, требуемого для полного выделения каучука из латек-
са. Применение повышенных температур коагуляции резко меняют кар-
тину процесса. Если температура на расход хлоридов натрия, кальция и 
алюминия, требуемых для полного выделения каучука из латекса, не ока-
зывает существенного влияния, то расход хлорида олова (IV) начинает 
возрастать и полная коагуляция при 800С достигается только при 12 кг/т 
каучука.  

Таким образом, на основе проведенных исследований можно сде-
лать вывод о том, что наиболее перспективными являются коагулирую-
щие агенты на основе солей алюминия, позволяющие снизить их расход-
ную норму в десятки раз, по сравнению с наиболее применяемым хлори-
дом натрия. Это должно положительно отразиться на экологической об-
становке, за счет снижения загрязнения водоемов, рек и озер, водно-
солевыми растворами. 
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 Метод возмущений (МВ) является естественным приемом испы-
тания открытых систем  (ОС) с целью распознавании я неизвестных реак-
ций (ОС) в природе, технологии, обществе и мышлении. В общем случае, 
ОС являются все живые организмы, популяции (сообщества людей, жи-
вотных, птиц, рыб, насекомых и т.д.), природные и технологические сис-
темы с непрерывно протекающими процессами переноса количества дви-
жения, вещества и энергии. Сущность МВ заключается в том, что на вход 
ОС наносится возмущающий сигнал, после чего на выходе снимается кри-
вая отклика ОС на произведенное возмущение. По форме сигналы могут 
быть импульсными, ступенчатыми и гармоническими, а по содержанию -
информационными или физическими. Анализ кривой отклика позволяет 
определить параметры функционирования ОС. МВ является универсаль-
ным методом исследования динамических характеристик ОС с неизвест-
ными структурой и функционированием. МВ применяется при научных 
исследованиях в природе, технике, технологии, биологии, медицине, со-
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