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Скорость реакций с участием свободных радика-
лов зависит от величины постоянного МП. Вероят-
ность распада структурного комплекса, в котором 
есть, по крайней мере, два радикала, имеющих спино-
вый угловой момент, зависит от взаимной ориентации 
спинов. Постоянное МП влияет на вероятность воз-
никновения благоприятной ориентации и сдвигает 
химическую реакцию в сторону распада. В качестве 
управляющего МП может действовать и геомагнитное 
поле, обычно не учитываемое при проведении экспе-
риментов, чем и объясняется наблюдаемая в ряде экс-
периментов неполная воспроизводимость результа-
тов. 
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Цель работы. В процессе статистических иссле-

дований микроускорений [1], [2] различным числом 
интервалов ( четыре, восемь, шестнадцать ) выясни-
лось, что наиболее оптимальным с точки зрения кри-
терия согласия хи-квадрат Пирсона является разбие-
ние всего спектра изменения микроускорений из 
предложенных трех на четыре диапазона. Как извест-
но, интервальный метод исследования случайной ве-
личины должен давать более точные результаты при 
увеличении числа отрезков, на которые разделена 
область допустимых значений величины. Анализ дан-
ного противоречия и является целью представляемой 
работы. 

Постановка задачи. При проверке статистиче-
ской гипотезы о том, что функция распределения 
микроускорений подчиняется гамма-распределению, 
критерий согласия возрастает почти на порядок при 
использовании четырех-, восьми- и шестнадцати диа-
пазонного разбиения ( см. рис.1 ).  
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Рисунок 1. Зависимость наблюдаемого значения критерия согласия χ2 Пирсона от размера выборки для  
различного числа диапазонов 

 
Более того, как это отмечено в работах [2] и [3], 

шестнадцати и более диапазонное разбиение не явля-
ется характерным для гамма - распределения, - чем 
выше номер диапазона, тем меньшее число точек 
должно туда попасть. Однако в десятый диапазон по-
падает 96 точек, а в одиннадцатый – 130. 

Исходя из создавшейся ситуации, можно предпо-
ложить, что большую роль здесь играет частота вы-
борки данных из непрерывной зависимости микроус-
корений от времени. Поэтому ставиться задача про-

верки поведения критерия согласия при десятикрат-
ном уменьшении частоты выборки: в предыдущих 
исследованиях данные выбирались с частотой t1 = 
0,01 c., в данной работе - с частотой t2 = 0,001 c.  

Основные результаты работы. Уменьшение 
частоты выборки привело к ожидаемому результату. 
Критерий согласия для четырех интервального раз-
биения несколько возрос, тогда как для двух других 
разбиений, напротив, снизился ( см. рис. 2 ).
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Рисунок 2. Динамика изменения наблюдаемого значения критерия согласия χ2 Пирсона от размера выборки 

для различного числа диапазонов при уменьшении частоты выборки в десять раз 
 

Таким образом, проведенные исследования по-
зволяют сделать вывод о том, что для слишком высо-
кой частоты выборки 0,01с. наиболее характерным с 
точки зрения критерия согласия является четырех 
диапазонное разбиение. При уменьшении частоты, в 
соответствие с правилами статистического анализа, 
более точные результаты дает разбиение на большее 
число интервалов. 

Анализ предельного уменьшения частоты выбор-
ки показывает хорошую сходимость результатов всех 
трех разбиений, следовательно, возникшее противо-
речие вызвано только большой частотой выборки 
данных, а не другими факторами. 
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Интенсивное развитие систем автоматизации 

сбора, передачи, обработки, хранения информации и 
управления оборудованием требует существенной 
модернизации учебно-аппаратной базы вузов. Совре-
менная компьютеризированная измерительная техни-
ка достаточно сложна, её последовательное изучение 
должно основываться на макетах, раскрывающих ар-
хитектуру устройств, принципы обработки информа-
ции, являющихся действующими приборами. 

Для обучения проектированию 
автоматизированных систем обработки информации 
измерительных приборов создана достаточно простая, 

универсальная, легко перенастраиваемая информаци-
онно-измерительная система (ИИС), выполняющая 
следующие функции: 1 – автоматизация лабораторно-
го оборудования и экспериментальных установок, 2 – 
демонстрация принципов обработки информации и 
архитектуры цифровых измерительных устройств, 3 – 
обучение методам разработки и программирования 
устройств сбора информации. Эта ИИС является со-
ставной частью лабораторного практикума, охваты-
вающего основные вопросы аналого-цифрового и 
цифро-аналогового преобразования, сопряжения уст-
ройств сбора информации с ЭВМ, отображения ин-
формации /1/. 

ИИС выполнена в виде функционально закон-
ченных блоков и плат, устанавливаемых в разъемы 
блока сопряжения. Изменяя структуру функциональ-
ных модулей и программу, можно обрабатывать раз-
личное количество входных – выходных дискретных 
и аналоговых сигналов. Блок сопряжения (рис.1) 


