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В настоящее время, туристический ры-

нок Бурятии является одним из самых разви-
вающихся и перспективных отраслей индуст-
рии гостеприимства, однако, в то же время 
предложение высококачественных услуг, отве-
чающих мировым требованиям и стандартам 
остается на довольно низком уровне. В связи с 
этим разработка проектов туристстко-
рекреационных комплексов на территории 
Республики Бурятия с учетом географических, 
природно-климатических и социальных факто-
ров является являются актуальными и востре-
бованными. 

Особое внимание необходимо уделять 
организации детского отдыха, поэтому создание 
международного круглогодичного спортивно-
рекреационного детского лагеря на территории 
Республики Бурятия является перспективным 
направлением развития рекреационного туриз-
ма. Ландшафты данного района - главные объ-
екты притяжения туристов. Наличие уникально-
го пресноводного озера Байкал, рельеф, расти-
тельность, пространственное разнообразие оп-
ределяют развитие высокоэффективного тури-
стско-рекреационного комплекса как важной 
составной части экономики региона. 

Байкальский регион обладает особенным 
климатом, своеобразным эндемичным живот-
ным и растительным миром, а материально-
духовной культурой и самобытностью наро-
дов, которые многие века живут на этой земле 
в мире и согласии. Все это делает данный рай-
он прекрасным местом, где каждый ребенок 
сможет открыть для себя неизведанное и полу-
чить удовольствие от незабываемых встреч и 
знакомств с культурой и людьми, а также уни-
кальной природой края на базе лагеря «TERRA 
INFANTES». 

Вместимость лагеря составляет 80 мест. 
Вся площадь детского лагеря «TERRA 
INFANTES» - это 5,6 га красивой, ухоженной, 
хорошо озелененной территории, примыкаю-
щей к собственному пляжу. Вся она разбита на 
аллеи, имеет много беседок, газонов, клумб, 
однако хорошо просматривается, полностью 
огорожена каменным забором, освещена, круг-
лосуточно охраняется. Лагерь полностью ра-
диофицирован, поэтому можно своевременно 
узнать новости и послушать любимую музыку. 
В архитектурной композиции лагеря использо-
вана осевая симметрия. Перпендикулярно бе-
регу на оси расположены последовательно: 
главная аллея с пирсом, главная площадь с 
бассейном и линейкой, главный корпус с кафе 
и актовым залом, спортивно-оздоровительный 
корпус, стадион. 

Лагерь предоставляет следующие услуги: 
1. Услуга размещения - предоставляются 

спальные корпуса для проживания детей, рас-
положенные симметрично от главной площа-
ди, которые отличаются архитектурным реше-
нием: корпус «Петербург», «Бурятия», «Замок» 
и «Русская изба 

2. Услуга питания - кафе «TERRA 
CIBUS» отличается концептуальностью в ор-
ганизации детского питания. 

Предоставляется насыщенная культур-
но-спортивная программа, в зависимости от 
сезонов года. Для привлечения детей в осталь-
ные смены устраиваются следующие меро-
приятия: Школа молодого лидера, смена 
«Шоу-мастер», фестиваль театрального твор-
чества «Байкальские подмостки», смена «Бай-
кальский Олимп», международная смена «Дети 
Мира». 

Общий инвестиционный объем составля-
ет 109 млн, а срок окупаемости 3,5 года. Строи-
тельство детского лагеря в условиях Кабанского 
района положительно отразится на экономике. 
Дополнительно создадутся рабочие места, по-
ставщиками продовольственного сырья частич-
но будут местные малые кооперативы. На этапе 
строительства, свыше 50 человек будут приняты 
на работу, в первую очередь, жители Кабанско-
го района. По мере развития и функционирова-
ния комплекса, планируется создание постоян-
ных и сезонных рабочих мест. 
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Физико-математические науки 
 
О ПРОЯВЛЕНИИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ В 
СИГНАЛАХ АТМОСФЕРИКОВ 

Аргунов В.В., Муллаяров В.А. 
Якутский государственный университет  
им. М.К. Амосова, Физико-технический 

институт 
Якутск, Россия 

 
Проведен анализ вариаций очень низко-

частотных (ОНЧ) - сигналов грозовой природы 
на трассах, проходящих над очагами землетря-
сений. В данных сигналах эффект землетрясе-
ний с магнитудой более 5 проявляется в виде 
усиления амплитуды в день и в несколько по-
следующих дней после события. За несколько 
дней до землетрясения наблюдаются вариации 
амплитуды грозовых сигналов, как правило, в 
виде возрастания амплитуды, которые могут 
рассматриваться в качестве предвестников. 

В представленном исследовании прове-
дены результаты исследований для подтвер-
ждения связи полученных эффектов с земле-
трясением. Для чего провиден анализ ампли-
тудных вариаций регистрируемых в Якутске 
(φ=62º N, λ=129º E) импульсных грозовых 
ОНЧ-сигналов с трассами, проходящими над 
очагами землетрясений и над виртуальными 
очагами располагающихся ближе и в стороне 
от трассы на землетрясения. На трассах вне 
основного азимута на землетрясения эффект 
должен отсутствовать. Во втором случае рас-
сматриваемый виртуальный источник земле-
трясения выбирался таким образом, чтобы зо-
ны Френеля рассматриваемых трасс не пересе-
кались. 

Проведенный анализ амплитудных ва-
риаций импульсных ОНЧ-сигналов грозовой 
природы, полученных с разных азимутов отно-
сительно направления на землетрясение под-
твердил связь указанных эффектов с землетря-
сениями. 
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Перед современной микроэлектроникой 

стоят проблемы повышения степени интегра-

ции, уменьшения потребляемой мощности и 
размеров элементов разрабатываемых инте-
гральных схем (ИС), поэтому важно знать фи-
зические ограничения, накладываемые на про-
цессы их изготовления. В связи с этим пробле-
ма исследования технологических процессов и 
предельных параметров при изготовлении ИС 
является важной и актуальной. 

Для выявления физических ограничений 
и выработки требований к материалам, на ос-
нове которых изготавливаются ИС, были изу-
чены физические основы таких процессов из-
готовления ИС, как оксидирование, литогра-
фия, диффузия примесей и эпитаксия; прове-
дены экспериментальные исследования образ-
цов эпитаксиальных структур, на основе кото-
рых изготавливают ИС и оценочные расчёты 
предельных параметров процессов изготовле-
ния ИС. 

Исследование процесса окисления крем-
ниевых пластинок показало, что для выращи-
вания пленок в атмосфере сухого кислорода, 
имеющих более совершенную структуру, тре-
буются значительной затраты времени. Быст-
рее происходит выращивание пленки во влаж-
ном кислороде, но эти пленки получаются по-
ристыми, с проколами. Поэтому наиболее вы-
годно использовать комбинированный метод 
окисления, который сочетает в себе преимуще-
ства этих двух методов, пленки получаются 
прочные, нужной толщины (от 0,2 до 1,2 мкм) 
за оптимальный промежуток времени. 

В связи с этим одним из основных пара-
метров SiO2 является величина напряжения, 
при котором наступает пробой. Зондовым ме-
тодом определили значение пробивного поля 
окисной пленки, получили примерно  
0,4 МВ*см-1, что соответствует пробою в де-
фектном месте 

При фотолитографии по ряду причин 
существует ограничение на минимальный раз-
мер изображении, которое можно получить 
этим методом. Проведенная оценка теоретиче-
ского предела минимального размера изобра-
жения, получаемого при различных видах ли-
тографии показывает, что рентгенолитография 
отличается большей разрешающей способно-
стью, чем фотолитография. Получили, что 
λ=300 нм теоретически можем получить линию 
толщиной 0,2 мкм. Сегодня осуществляется 
переход к EUV-литографии (λ=13 нм), что де-
лает возможной печать линий гораздо меньшей 
ширины – до 30 нм. 
 


